Note Technique

SUNPOWER STOCKAGE D’ENERGIE ALL-IN-ONE :
CLARIFICATION POUR LA CONFORMITE AU CONSUEL EN FRANCE

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE

TCL SunPower Global a mis en ceuvre tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les informations
contenues dans ce document sont correctes au moment de la rédaction, et que le contenu est continuellement
revu et amendé, lorsque nécessaire. Cependant, des erreurs ne peuvent étre exclues. TCL SunPower Global se
réserve le droit de faire des changements a tout moment et sans préavis.

Il est recommandé de vérifier la version la plus & jour concernant ce document. Référez-vous au site web pour
la derniére version.

Les images et diagrammes contenus dans ce document sont pour illustration uniguement. Les installateurs
doivent prendre en compte les contraintes de site et faire les adaptations nécessaires. Les installateurs ne
doivent pas se fier aux informations fournis pour étre en regle avec les réglementations locales, mais plutot
faire leurs propres recherches indépendantes incluant mais non limitées &

e Régulations et normes locales et notamment la norme XP C15-712-3

e Exigences du réseau public de distribution

TCL SunPower Global décline toute responsabilité pour tout mésusage des informations contenues dans ce
document incluant les dommages indirects, accidents ou consécutifs.

PORTEE

Ce document est une ressource pour installateurs certifiés et bureaux d’étude. Ce document concerne les
installations photovoltaiques. Ce document ne concerne pas les installations résidentielles dépourvues de
panneaux photovoltaiques, c’est-a-dire les systemes uniquement équipés de batteries. Ce document porte sur
les équipements suivants :

Modéle Description

SP-ARSH-6kW-G1 6kW monophasé - Onduleur Hybride
SP-ARSH-8kW-G1 8kW monophasé - Onduleur Hybride
SP-ARSH-10kW-G1 10kW monophasé - Onduleur Hybride
SP-RH-B5K-G1 4.992kWh Coffret batterie

Table 1

OU TROUVER LE FORMULAIRE

Le modéle de dossier technique SC 144C-5 utilisé dans le cadre de ce guide est téléchargeable
directement depuis le site du Consuel, a 'adresse suivante :
https://www.consuel.com/dossiers-techniques/

Ce document est requis pour accompagner I’Attestation de Conformité dans le cadre de certaines
installations électriques spécifiques.
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Champ d'application et modéle de dossier technique
Ce guide s'applique aux installations photovoltaiques hors micro-onduleur avec batterie.
Cependant, il contient les informations pour une transposition dans le formulaire applicable aux
installations avec micro-onduleurs. Pour la constitution du dossier technique accompagnant
I’Attestation de Conformité, il convient d’utiliser le modéle SC 144C-5, conforme a la norme NF C
15-100 (édition aolt 2024).

Bien que le site du Consuel indique une période de transition allant du ler septembre 2025 au 31
mai 2026, durant laquelle les anciennes versions de dossiers peuvent encore étre utilisées sous
certaines conditions, nous avons d’ores et déja opté pour lutilisation de la nouvelle version SC
144C-5 afin d’assurer la conformité aux exigences les plus récentes.

Pour les chantiers réalisés conformément au cas 3, nous vous recommandons de basculer
rapidement vers les nouvelles versions de dossiers techniques (tableau ci-dessus).

Formulaire SC 144C-5 tel que présenté sur le site internet du CONSUEL

. . Installation photovoltaique avec micro-onduleur 1 10 hors micr ion de ion hors
Type d'installation N N u
avec batterie avec batterie photovoltaique
CAsS1 CAS1 CAS1
Type de
raccordement CAs 2 CAs 4 CAS 2 CAS 4 CAS 2 CAs 4
CAS 3 CAS 3 CAS 3
Attestation
violette
(*) : Hors gabarits
Cas | : Raccordement avec interposition d'un dispositif de protection en amant de I ion de i i mis en oeuvre en dehors du tableau de
consommation. (In protection inférieure ou égale & Ir AGCP)
Cas 2 : Raccordement avec interposition d'un dispositif de protection en amont de ['i ion de ion exi mis en osuvre dans le tableau de

consommation. (In protection inférieure ou égale & Ir AGCP)
Cas 3 : Raccordement sans interposition d'un dispositif de protection complémentaire en amont de I'ensemble des circuits de consommation.

Cas 4 : Autres cas de raccordement pour lesquels un dossier SC 144E devient obligatoire.

Retrouvez le détail de ces cas dans
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S$C144C-5 (JULLIET 2025) - AVEC BACKUP / CIRCUITS SECOURUS

DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

Installations avec stockage par batteries
N S U E L A Pexclusion des systémes comprenant un ensemble de stockage & micro-onduleur chargeur couplé en AC

(1 dossier technique par générateur PV différent!l)

LU LA Y A remplir par installateur
Nom de i
: Les 3 sont possibles

INSTALLATION - SITE : . Autoconsommation
> . Vente fotale

Nom du client : o Site isolé

Adresse du chantier :

Code postal / C: 3 ! .. Téléphone : .

[ Raccordée au réseau public de distribution par I'installation de ion (autocor ion) e Bus DC si connexion du PV sur

17 Raccordée au réseau public de distribution par un point de livraison dédié a Finstallation de production
k> *Section des conducteurs : ..

onduleur de la SunPower Reserve
e Bus AC si onduleur string OU
Micro-onduleur (Systéme PV AC)

[ Non raccordée au réseau public de distribution {installation autoname)

Photovoltaique sur bus a courant continu: [ Non (1 Qui = si oui : renseigner (5a)

(A1) Installation de
production : Photovoltaigue sur bus a courant alternatif : 0 Non O Oui = si oui : renseigner (5a) et (5h)

Généralement « Non »
Autres sources d'alimentation DC* : I Non [ Qui  -> Si oui, & préciser : .....
(ne concerne pas les batteries)

Autres sources d'alimentation AC* : (I Non 1 0ui  -» Sioui, & Préciser : ...

... EL renseigner (8a) . .
T « Oui » si autre source que PV
... Et renseigner (8c)

Installation autonome ou installation raccordée au réseau avec fonctionnement en mode autonome pour . . . .
réalimentation de circuits secourus” : — « Oui » si mode backup /circuits

O Neon O Oui -» si oui : renseigner (6b) secourus

17 Dépét de demande de permis de construire

(A2) Modification de I

(A3) Date de référence : ) [ Déclaration préalable de construction

: » . . . .
Installation modifiée et/ou ajout de batterie* : TINon (1 Oui O signature de marché »  Aremplir par installateur, si applicable
P siou emseigner o partie 1 [ Accusé de réception de commande
Partie 1 : INSTALLATION AVEC MODIFICATION DE PUISSANCE OU RENOVEE :
A. Installation existante :
= Date de la mise sous tension de 'installation de production existante (préciser au moins 'année}: .................
®  Puissance initiale de production PV : ....... .o kVA ’ A renseigner si oui en A2
= Présence de dispositifs de protection contre les surintensités coté DC*: [ Non 0 Oui 9
=  Stockage par batterie existant : O Non O Oui
= |Installation modifiée *: [ Uniquement cdté DC [ Uniguement cété AC [ Cote DC et AC
B. Partie nouvelle de I'installation :
®  Puissance de production PV (sans la partie existante) : ....... . kvA
*  Onduleur(s) / micro-onduleur(s) :
o Ajouté*: 0 Non 03 Oui = Si oui, nombre :
o Remplacé*: I Non 1 Oui > Si oui, nombre :.
o Conservé®: [ Non O Oui = Si oui, nombre
®  Stockage par batterie *:
O Ajouté — Nombre de batteries: ..... O Conservé — Nombre de batteries : ...... O Remplacé - Nombre de batteries: ......
Partie 2 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : P A remplir par installateur
(1) Module PV : Le soussigné confirme que les modules sont conformes aux normes de la série NF EN 61730
: (ou optimiseur Py .. . A Yocmar ) ..
(2) Cable principal DC - PV : Section = ........ mm? (WO G > A remplir par el
Température admissible sur I’'ame = 0 90°C O 2120°C
(3a) Interrupteur-Sectionneur général D.C. (partie générateur PV) : Un: e I .
01 Sans objet - Installation avec micro-onduleurs VR
> Interrupteur intégré a onduleur
Un=600 Vdc et In=50 A.
Dossier & renvoyer : Page 1 sur 4 SC 144C-5 (Juillet 2025)
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DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

Installations avec stockage par batteries
A Fexclusion des systémes comprenant un ensemble de stockage a micro-onduleur chargeur couplé en AC

(1 dossier technique par générateur PV différent!*)) Un=800Vdc et In=63 A.
(3b) Interrupteur-Sectionneur sur le cable batterie (partie distribution D) g |-> g;;;er?;Sposmf g @ CREERRE

 sidi itif intégré a I’ il compi la batterie : Le soussigné s’engage a ce que le dispositif soit conforme aux dispositions de la

XP C15-712-3 et de la NF C 15-100-1

Non, pas de séparation galvanique.

(4) Polarité a la terre pour le champ PV * : possible uniquement pour un générateur PV en TBT jvorm ave auremrusszce) (1 Non 01 Oui 1 b N N L
> Mise & la Terre d’une polarité
(52) PV sur bus DC ou AC - onduleur PV ou hybride Nombre de générateurs identiques I AIDE AU REMPLISSAGE) impossible.
Type d’onduleur / de micro-onduleur®: 1 Onduleur monophasé [ Onduleur triphasé
Margue et modgle : Onduleur monophasé
&> Le soussigné canfirme que I'onduleur est conforme 2 la série de normes NF EN 62109 I'" Syst. Découplage Intégré & Fonduleur
Sys. Découplage” : [ intégré a l'onduleur [ externe [ Assuré par (5b) [ Sans objet {uniguement pour IP non raccardde G un RPD) => Joindre le certificat EN 50549
> JoinaRE L GERTIFICAT OF CONFORMITE A LA NGRME EN 50548 TRADUI EN LANGUE FRANGAISE [Vom i A russaze)
(5b) PV sur bus AC - onduleur — chargeur de batterie :
Type d’onduleur® : (] Onduleur monophasé [ Onduleur triphasé A compIéTer par installateur dans le cas
Référence onduleur - chargeur de batterie {ou sous-ensemble batterie/convertisseur) * : r.> de systéme PV AC (micro-onduleurs ou

onduleur string)
b Le soussigné confirme que 'onduleur - chargeur de batterie est conforme a la série de normes NF EN 62109
Sys. Découplage* [ intégré a I'onduleur 1 externe {1 sans objet (uniquement pour IP non raccordée & un RPD)

L J0IoRE e crRTIRCAT DE CONFORMITE A LA NORMIE EN S0543 TRADUIT N LANGUE TRANGAISE Vs e sussa]

(5¢) Installations raccordées au réseau :

E> Le soussigné s'engage 2 s'étre assuré du fonc dela de dans toutes les configurations du systéme.

Partie 3 : PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS :

(6a) Protection contre les contacts indirects de la partie distribution DC, soit” :

P SANS dispositif d’isolation galvanique
[ SANS di ition d'i ion (ou sé i i entre les parties AC et distribution DC :
-» Mise en ceuvre d'un Schéma TT réalisé par |a mise  |a terre du neutre coté AC:
E> Le soussigné s’engage A avoir respecté la mise en ceuvre du schéma des liaisons A la terre conformément 3 la partie
4-41 de la NF C 15-100-1 et au § 7.3.2.3 de la norme XP C 15-712-3
0O AVECdi ition d'i ion (ou sé ion) i entre les parties AC et distribution DC (vorm wne au revpossase) |
Pour un onduleur intégrant le cas échéant le régulateur de charge, ou un onduleur-chargeur de batterie : -} N/A

O Entre 'ensemble des parties DC et la partie AC
1 Entre la seule partie DC / batterie et la partie AC (pour la seule entrée/sortie batterie d‘un anduleur hybride)

Pour un régulateur de charge externe a I'onduleur (-, préciser :
T Régulateur avec isolation (ou séparation) galvanique entre les parties DC/PV et distribution DC

[ Régulateur sans isolation (ou séparation) galvanique entre les parties DC/PV et distribution DC

(*) Ne concerne pas un régulateur de charge intégré & un ble batterie + rég charge, de I Classe | (i
Mesure de protection assurée”:
Soit par < [J Mise en ceuvre d’un schéma IT :

L> Le soussigné s'engage a avoir respecté la mise en ceuvre du schéma des liaisons a la terre conformément au § 4-41 de la NF C 15-100-1 et aux § :
* §7.3.2.2 dela norme XP C 15-712-3 pour une installation raccordée a un réseau public de distribution
* §7.4.2.3 duguide AFNOR € 15-712-2 pour une installation non raccordée & un réseau public de distribution

Avec soit :
L0 Disposition de contrdle de I'isolement en DC intégrée a Fonduleur
k> 01 Contréleur Permanent d'Isolement (CPI) externe 3 Fonduleur
E> Le soussigné confirme la conformité du €P1 3 la norme NF EN 61557-8
Soit par = (] Mise en ceuvre de la TBTS ou TBTP :

L> Le soussigné s'engage a avoir respecté la mise en euvre de la TBTS / de la TBTP conformément a larticle 414 de la NF € 15-100-1,
les masses TBTS ou TBTP n’étant notamment pas reliées  la terre {ex : de charge, batterie),
conformément aux dispositions du § 6.3.2 de la norme XP C 15-712-3 et du guide AFNOR C 157122

Dossier & renvoyer : Page 2 sur 4 SC 144C-5 (Juillet 2025)
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DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
Installations avec stockage par batteries
A Fexclusion des systéemes comprenant un ensemble de stockage a micro-onduleur chargeur couplé en AC
(1 dossier technigue par générateur PV différent("))

©ONSUEL

(6b) Schéma des Liaisons  la Terre en mode autonome (raccordé ou non au réseau) :
Schéma des Liaisons a la Terre mis en ceuvre pour le mode « autonome » * :
O7TN-S O TT (possible uniquement pour une installation non raccordée au réseau)
Gestion de la mise  la terre en fonction des sources :
L> Le soussigné s’engage au respect d’un schéma des liaisons 3 la terre compatible avec Pinstallation dans toutes les configurations prévues
conformément a la partie 4-41 de la NF C 15-100-1

Partie 4 : STOCKAGE PAR BATTERIE :

(72) Tension DC de la batterie (en distribution DC) :

Ve (voir aide au re

Tension maximale de I'ensemble de la batterie en état de charge — Ug.:

(7b) Batterie de la famille Lithium": nombre de batteries ou de modules de batterie :

k> Le soussigné confirme que les batteries sont conformes a la norme de sécurité du produit (ex. : NF EN 62619) et leur mise en ceuvre conforme
4 la partie 5-57 de la NF C 15-100-1 et au § 14.6.2 de la XP C 15-712-3
1 Local batterie : Le soussigné confirme le respect des dispositions du § 14.6.2.3 de la XP C 15-712-3
1 Hars local batterie : Le soussigné canfirme le respect des dispositions du § 14.6.2.4 de la XP € 15-712-3
0 < 15kWh

Si hors local batterie * : Capacité totale de stockage d'énergie des batteries : 0 > 15kwh

(7¢) Batterie de |a famille Plomb : Le soussigné confirme que la mise en ceuvre de la batterie est conforme 3 a la norme NF EN 50272-2.
Produit CxU* [ ¢(Ah) x U{V) < 1000 0 ¢(Ah) x U(V) > 1000

Ventilation* : (1 naturelle 0 forcée 03 aucune

v

(7d) Autre type de batterie : ..

[ Le soussigné confirme que les batteries sont conformes a la norme de sécurité du produit et leur mise en ceuvre conforme 4 la partie 5-57 de
la NF C 15-100-1

Partie 5 : PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES COTE CONTINU :

Tableau 1 des parameétres :

A. Type et courant assigné du dispositif de protection* cible PV (1) In* ¢ oeee A D Fusible 0 Disjoncteur
E>protection obligatoirement sur fes deux polarités Ou bien

(1) Céble de chaine par MPPT/onduleur, ou cdble de chaine d‘optimiseurs. ) Assuré par le dispositif déclaré en (Bou 0 : .......

L> voir aide au remplissage

O Sans objet pour PV sur bus AC

B. Type et courant assigné du dispositif de protection du cable batterie O Intégré 4 une enveloppe contenant la batterie

In* e A (1 Fusible 0 Disjoncteur

Protection assurée” : 7 sur | polarité 1 sur les 2 polarités

C. Type et courant assigné du dispositif de protection du cible régulateur T oui = sioui,ln": A DOFusible O Disjoncteur
Protection assurée® :  Csur | polarité (7 sur les 2 polarités :
1 Sans objet dans le cas d'un régulateur intégré 3 un onduleur
Tableau 2 des paramétres :
Sans objet en |'absence de renseignement des Lignes G a J (Voir aide au remplissage)
G. Courant assigné du dispositif de protection du cible utilisation DC* 0 Oui = Sioui lp: ...
H. Courant assigné du dispositif de protection du cable DC onduleur * 0 Oui SISOl IRy A >
1. Courant assigné du dispositif de protection du coffret distribution DC* 0 Oui DEIEL B8 crarrarran e A
J.  Courant assigné du dispositif de protection du cible DC autre source AC* 7 Oui > Sioui, l,: .. LA
PARTIE 6 : AUTRES SOURCES (DECLAREES EN A1) ET CIRCUITS D’UTILISATION DC:
(8a) Si présence d’une autre source d’alimentation DC - Interrupteur-Sectionneur :
Up: . .. Vde In: A :

(8b) Si présence de circuits d’| en DC - Interrupteur-Sectionneur : ~ Up . Vde In

(8c) Si présence d’une autre source d’alimentation AC (ex : groupe électrogéne) - Interrupteur-Sectionneu
Un: . A

Dossier a renvoyer : Page 3 sur 4 SC 144C-5 (Juillet 2025)

A remplir seulement si « oui » en Al
(utilisation mode backup/secouru)
- TN-S

96 Vdc

- 1 batterie ou plus le cas échéant

- Hors local batterie

- <=15kWh pour 1 & 3 batteries de 5kwh
- >15kWh pour 4 batteries ou plus

N/A

A compléter par installateur : fusibles
PV

(Calibre fusible inférieur ou égale &
calibre fusible série dans fiche
technigue modules)

Intégré a enveloppe de la batterie
In=63 A par disjoncteur
Sur 2 polarités

QOui, In=63 A, Disjoncteur
Sur les 2 polarités

G : N/A (pas d'utilisation DC)
H:In=63 A

I:In=63 A

J: N/A sauf source autre que PV

A compléter par installateur si autre
source que PV (ex. groupe électrogéne)
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DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

Installations avec stockage par batteries
N S U E L A Pexclusion des systémes comprenant un ensemble de stockage 3 micro-onduleur chargeur couplé en AC

(1 dossier technique par générateur PV différent!))

PARTIE 7 : RACCORDEMENT COTE AC :
(9a) Branchement* : [ Puissance limitée 03 Puissance surveillée = Fourni ossier technique SC 143 P Puissance limitée

(9b) Raccordement au réseau par I'il ion de ion ( i en ion —voir Al) :
L le soussigné s’engage a avoir respecté les exigences du § 551.7 de la NF C 15-100-1

Raccordement de linstallation de production a un tableau”: O Principal O Divisionnaire

Mise en ceuvre réalisée selon 'un des cas suivants* :

[ Cas 1 : Interposition d’un dispositif de protection amont de I'installation de consommation existante mis en ceuvre EN DEHORS du tableau de
consommation (1N protection = I acce).

01 Cas 2 : Interposition d’un dispositif de protection amont de I'installation de consommation existante mis en ceuvre DANS le tableau de _— A compléter par installateur suivant
consommation (In proteciion < If ace). mis en ceuvre du raccordement sur
[1 Cas 3 : Sans interposition d'un dispositif de protection complémentaire en amont de I'ensemble des circuits de consommation : L’ installation éIeCTrique,

&> le soussigné confirme que le tableau existant, ses liaisons, ses borniers internes, et les appareillages qu'il contient supportent les effets Voir schémas dans aide au
thermiques liés 3 une éventuelle surintensité conséquente a I'ajout du générateur ou I'éventuelle augmentation de courant liée a la présence du remplissoge CONSUEL

générateur, conformément au § 551.7 de la NF C 15-100-1 (a minima I; + lgenérateur)

[ Cas 4 : Autres cas de raccordement :

k> fournir un schéma électrique détaillant le raccordement et renseigner obligatoirement la partie 2 du DT SC 144 E.
r obi

Cachet de I'installateur

Signature (Ou de son représentant)

Le . ..

Nom de i :
Teéléphone de F'interlocuteur technique :
L'installateur en signant ce dossier s'engage a ce que les données
indiquées aux éristi de i {

du site objet de | ion de ité déposée.
Nota: le présent dossier technique n’est pas systématiquement
analysé par CONSUEL. Ce dossier technique et le schéma de
principe du systéme photovoltaique,
accompagnent I'attestation de conformité CERFA n"15524*1.

Dossier a renvoyer : Page 4 sur 4 SC 144C-5 (Juillet 2025)
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ANNEXE 1 - SUNPOWER STOCKAGE D’ENERGIE ALL-IN-ONE

EXEMPLE DE RACCORDEMENT

Type DC // AC // Hybride (& sélectionner selon le type d’installation)

Conjoncteur de

Neutre

Tableau électrique principal Alimentation narmale (Note 4)

Inverseur de source

{optionnaly
[MNote 5}

L

Résenu L _,Q
public de N _ T | A

distribution

|
|
|
|
|
|
AGCP  Compteur réseau |
|
|
|
|
|

-

Alimentation secourue

—T—
7
-~

P4T e

Compteur PV
(Syste
hwybride)
CHAMP PV 4
1= 1l o
~——
CHAMP PV 3
Cnduleur PY
connecté au
résaou
CHAMP PV 2
Vorsrrd
CHAMP PV 1

V.

7| ©2025 TCL SunPower Global. Tous droits réservés. | T250004 - Révision A - Décembre 2025
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;'_/

—_— 11 Chargas V1T cable 4-6 mme
e e = - 2P4T Charges secourues
: 32-50A
1 In=100mA e = -
: DOR Type B
' _ || _Motesierz) 32-50A In=100mA
| | | | COR Type B (Note 1et 2)
ey
' "'-c | | SLT \
' VT Ll
'
| Cable &-10 mm*
i
|
I
'

MOTE 1 Le DDR (Disjoncteur Différentiel a courant résiduel}
doit &tre installé aussi prés que possible de 'onduleur

NOTE 2 Le dimensionnement du DDR doit &fre inférieur ou
&gal a celui de 'AGCP et 32 @ 50A suivant lo section des
cables et ka puissance de l'onduleur.

MOTE 3 Le mode secoury crée un nouveau SLT (Schéma
des Lio'sons a la Terre) de type TH.

MOTE 4 Le conjoncteur de Meutre permet ko mise ala
Terre du Meutre uniguement quand le systéme est
déconnecte du réseau

MOTE § L'inverseur de source (optionnel} permat de
connecter les charges secourues directemeant sur le
résenu en contournant l'onduleur, pour continuer
d'afmenter ces charges par exemple en cos de
maintenance ou de défaut de I'onduleur.
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ANNEXE 2A - CERTIFICAT DE CONFORMITE IEC/EN 62109
Seite Poge 1/3

Zertifikat certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.: Berichtsnummer Report No.:
R 50694170 0001 Ch24VOUT D02

Genehmigungsinhaber License Halder: Fertigungsstatte Maonufocturing Site:

TCL photovoltaic technology (Shenzhen) 040-0002391566
Co., Lid.

D301, Building A3, No. 2533 Guanguang
Road, Fenghuang Community,
Fenghuang Street, Guangming District,
Shenzhen

518132 Guangdong

P.R. China

Priifzeichen Test Mark: Gepriift nach Tested according to:

IEC 62105-2:2011
A IEC 62105-1:2010
EM 62109-2:2011

TUVRheindand EM 62109-1:2010

Gerateldentifikation

Product Identification

Produkt: Inverter

Product: [Hybrid Inverter)

Modell: Modelle sind auf nidchste(r) Seite(n) gelistet

Type: Type designation(s) are listed on the next pagejs) :
Technische Daten: Refer to next page(s) i
Technical Data: '_
Giiltig ab: 2025-09-29 Zertifizierungsstelle: A BA R i
Valid from: Certification body: - g i

Ausstellungsdatum:  2025-09-29
Date of issue:
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Zertifikat certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.: Berichtsnummer Report No.:
R 50694170 0001 CH24VOUT 002
Produkt Product: Inverter
(Hybrid Inverter)
Modell Type: Bezeichnung Designation:

1) SP-ARSH-3.6kW-G1 , 2) SP-ARSH-4.6kW-G1 ,
3) SP-ARSH-S5kW-G1 , 4) SP-ARSH-8kW-G1 ,
) SP-ARSH-BkW-G1 , &) SP-ARSH-1ekW-61

¥max PV[Vd.c.] : BB
Isc PW[Ad.c.] : 1)-4) 22%2

5)-6) 22*4
MEP voltage Range[wd.c.] : BB-5ER
Max. Input Current[id.c.] : 1)-4) 15%2

5)-6) 16%4
vervoltage Category(OWC) : 11 for PV
Rated Imput Volt.[Va.c.] : L/NSPE, 228/238/248
Rated Output Wolt.[Wa.c.] : L/W/PE, 228/238/248
Rated Input / Output Freq.[Hz] : BB/ e
Rated Output Power[kW] : 1) *.68 2) 4.8

3} 5 4.49949 for Australia
4} 6 ) &8
B} 18 9.999 for Australia

Max. AC Owutput Current[ba.c.] : 1) 16 2) 28
3) 21.8 4) 26.1
§) 3.8 &) 43.5

IRmT T R

Max. AC Imput Curremt[Aa.c.] -l O 2) 4@
3) 43.5 4) 52.2
5) 63 6) 63
;,;,..-. LEA g

el e e

4} 6 ) 8
B) 18 9.999 for Australia

Power Factor ! B.8(leadi ; ing)
vervoltage Category{OWC]) : III for AE/mai g i
] E i
EF5 Rated Output Wolt. [Va.c.] 3 LIHIPE,'% =..' -
EPS Rated Output Freg. [Hz] : 5B/6a Lir £
EFS Rated Output Power [ki] : 1) 3.88° £ 4 1
Ri—r 4. 9% ol Australia |

wui TLF

EFS Max. Output Current[éa.c.] : 1) 16 2) 28
3) 21.8 4) 26.1
5) 34.8 &) 43.5

vervoltage Category (OWLC) : I1I for EPS
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Zertifikat certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.: Berichtsnummer Aeport No.:
R 50694170 0001 CHN2AWOUT 002
Produkt Product: Inverter
(Hybrid Inverter]
Maodell Type: Bezeichnung Designation:
VMAK BAT [Vd.c.] : Sed
Battery type : LiFePod
Voltage Range [vWd.c.] : Be-S588
Hax. Charge/Discharge Current [ d.c.]: 58
vervoltage Category (OVC) : IT for Battery
Protective Class : flass I
Ingress Protection (IF) : IPBS
Pollution Degree (PD) : PO {inside} PD3(outside}
Altitude[m] Do L3EeE
tperating Temperature [°C] : =25 to +68(> 45 derating)
Type of Inverter : Won-isolated
Remark(s):

The imstallation has to be carried out according to the
installation instruction specified by the manufacturer.
Any additional requirements im countries where the product is
going to be marketed have to be considered additionally.

g il
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ANNEXE 2B - CERTIFICAT DE CONFORMITE EN 50549

Certificat n®.: A3 50694215 0001

Certificat de conformiteé

Titulaire de la licence: TCL photovoltaic technology (Shenzhen) Co., Lid.
0301, Building A3, Mo. 2533 Guanguang Road, Fenghuang Community,
Fenghuang Streal. Guangming District, Shanzhen 518132 Guangdong

P.R. China
Type de produit: Ondulawr PY (hybrida)
Maodéla: SP-ARSH-3.6kW-G1, SP-ARSH-4.66W-G1, SP-ARSH-5kW-G1,

SP-ARSH-BEW-G1, SP-ARSH-BKW-G1, SP-ARSH-10KW-G1
Version du firmware: W1.00

Standard: EN 505489-1:2019+A1

Exigancas ralatives aux centrales de preduchion a raccorder an parallela aux
raseaux de distribution - Partie 1 : Raccordament a un réseau de distribution BT -

Centrales jusquau Type B inclus
EN 50548-10:2022

Exigencas relatives aux centrales élecirigues destinéas a ébre raccordées an
paralléle a des résaaux da distribution - Partie 10 : Essais pour Mevaluation dea la
conformité des unités da production

Rapport n®. : CH25GEALLA D01
Date d'émission : 11.08.2025
La vanfication de \s comfommite concarme e prodult susmentionng. Elfe & pour buf de wanfler que ke spécimen esf conforme &

l'exigence a'8valuation mentionmde ci-dessus. Csette warflication nimplquws pas Msvaluation de la fabrica
pas Futiization d'ure margue de conformité du TUV Rhedmland. o
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Certificat n®: A3 50694215 0001

EN 50549-1:2019+A1 Annex C Parameter Table

Clause(s) | sous- Paramétres * Remarques | Plage de valeurs Valeur par defaut
clause(s) de I'EN informations typiques
50549-1:2019+A1 compleémentaires
b
4T,G—4?I,5H2Durs'|a 0.1s 0-20s s
da l'accord
= L a0min 30 — 90 min 30 min
da l'accord
48,5 — 48,0 Hz Durés 1 " .
4.4 .2 Gammea da dé l'accond Almin 30 — 90 min 30 min
RLnces, o 48,0 -51,0 Hz Duré
fanctionnement RN S Hlimité non configurable Hlirmite
da ['accord
R ] a0min 30 — 90 min 30 min
da l'accord
a1, 5 — 52 Hz Durea : -
da ['aceard 0, 1min 0 — 15 min 0s
4.4_3 Exi
imeles e matare | Seull deréduction | Non configurable | 49 Hz - 495 Hz 49,5 Hz
de fournifure
d'énergie active en Taux de réducticn Pas de réduction
cae de soue- s (< 10% Py { Hz) 2—- 10 % PMHz = 2% PMHz
fraguance
4.4.4 Flage de Limite supériaure 110% U, Mon configurable 110% Un
tension de
fonclionnement o
cantinue Limite infarigura 85% U Mon configurable B5% Un
e Capacila da
(aux de varigion de | "ésistance ROCOF
: (définia avec una Up ta + 35 Ha's non dafing 2 Hz's
la fréquanca =
(ROCOF) fenétre de mesura
glissante de 500 ms})
Tamps masimum de
raprise da MNan configurable non dafind 15
4.5.3.2 Cant@la avac Falimentation
technologia da T
SR &Imps
gengration non U [p.u.]
. configurable {par [5]
synchroneg Chagramme de tamps : s 0.0 0.2
de larslon dafaut / BXigenca woir figure 6 ] E
la plus stricta) 015 0.2
1,5 0,85
F"HF”EE I'I1:':IIII'I1EI.HEI oe MNan configurable Mon configurable e
Falimentation Temps
Temps
[5] Ufpu]
4.5.4 Passage an 0,0 1,25
surtension (OWRT) ’ . Configurabla 0.1 1.25
Diagrammea Teansion- ; Kl 120
Temps [Emgl_ann:a par non r.unﬁgurahla.ﬂl— = . :
défaut) p0d 110 2o 1,20
P ,.f RN, 1.15
[2f 604, \ 1.15
e A E 1,10
M) .

\———ang |}
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Certificat n®: A3 50694215 0001

455~ %
Immunitd contra ks Im:;"::':j:”?_g:;as ND[EIEC{;T?;E,I,?IE Mon configurable + 50"
sauts de phase P —
Fraguence sauil 1 Configurabla 80,2 Hz — 52 Hz 50,2 Hz
Diroop Configurable 2% — 12 % 5 %
Pmax, pour las
technologies de
praducton
HﬂrE!rEm:E de Configurable PM | Praax synchrones at EESS
" puissance PM pour les aultres
4.6.1 Raponse en technologies da
puissance a la swr- production nan
frequence synchrones.
Ratard intentionnal Configurable 0-2s (-3
Seuil de desactivalion | o onfigurabie 50,0 Hz — désactivé
fslop
L ) Configurabi 0 — 600
désactivation tstop MRITEDRG - £ -
Acceptation da la
decannexion par Mon canfigurable aui | nan aui
slapas
Fragquence de sauil 11 Configurable 4898 Hz — 48 Hz 49,8 Hz
4.6.2 Raponsa en Droop Configurabla 2_12% 5%
puissances a |a sows-
frequence 5ia
4 R.HrE!rEIHEEI de Mon configurable PM | Brnax Pmax
puissance (s )
Ratard intentionnal Configurable 0-2s 0s
Factawr actif /
Puissance raactive 081/ 08— 1748 %Pd-0D 0B8—11+
(%Pd) gamme G0% Pa—0 0,85 —1/33 %Pd-0 G0% P -0
4. 7.2 2 Capacités surasciles
Factauwr actif /
Puissance réactive 08—-11+¢ 08 —-1/48%Pd-0 08E-1/
(%uPd) plage sous- -G60% P =0 0.85—1/733%Pd -0 -50% P —0
axcilea
2 selp.
4.7.2.3 Modes da 5 Qi)
contrile Mode:cetiﬁntrula Configurabla QP L} point da consigne
cos ¢ satp.
cos o (P
(J point da consigna . 0— 48 % PD,
et excitation L L 033 % PD £
B Point da consigne § L4
W"“z';'nd; Eg'm L Cos ¢ at excitation Configurabla 1-— IZI??_./:'" "'--:'\\1 1
o (ow &t uv) I _.f'f /E WY
Configurabla o | =i
Tamps constanta (1) (3 — B0 5) 35-+5 \ Tiivih, 2 ,||3 5
4.7.2.3.3 Valtage - = # mdiquer la
ralated control modes |  Mades da contrdle o e cAlECtaristiqgue par
lies a la tension Ly urls .
——dafaut [Fgure 33 da
TUW Rheinland LGA Products GmbH
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Certificat n®: A3 50694215 0001

GII-.' £ Pl EN 5:'54@-1':'}
0% — 100%: da
ﬂll-.l =1 Ht ':hru 8 O
Penla de la plus forte:
1% — 100%: Crwae F 1%
Lk
Configurabla
Temps constanis (3 5 60 5) A5-60s ds
Min cos ¢ Configurabla 0o0-1 0.9
VBIOUS o Configurable 0 % — 20 % désactive
ralimentaticn (PP g -
Blocage de . . S
ralimentation { PP, Configurabla 0 % — 20 % dasactve
Clrse chur: indiquer la
: 10% — 100% of —
Configurabla caractaristique par
Courbe Duu. vl and Dnﬂ i :
baristi Caos ¢ (P) dafaut
caractéristigue QiF) EELDPZEE?;lEEF?,?% (Figure 38 de
= i | EM 50543-10
4.7.2.3.4 Moda da P }
contrile ha a la
puissance Tamps constants (1) Configurabla 3s5-60s ds
”“"m"[',jlr.,_'la;a"s'““ Configurable 100% — 110% désactivé
Ll E'S,E“;'”””'E'EE' Configurabla 90% — 100% désactive
Habilitation Configurabla activer | desactiver handicapa
4.7.4.2.2 Mode & Bl ———
courant nul pour la ERHEN e BRI =
tEﬂhmIDgiEla da statique an Configurabla Lk Uun” Lot 120 % Un
production connactéa surtension
a un convertisseur Plage de lension
stabqusa en S5ous- Configurabla 20 % Un — 100 % Un 50 % Un
fensian
Sauil de protection an
fant que dispositif ! —
dédia [ in A ar KW, Configurabla 16 A — 250 kWA
KA
Etage a seuil da -
sous-tansian 1 Configurabla 0.2Un—-1Un
4.9.2 Exigances Fonctionnameant en
relatives & la cas de sous-tansion -
Configurabla 0.1=s—-100s
pratection de la Temps de ¢
tansion el da la fonctionnament 1
fréqueance Etage a seuil da ;
souB-tansian 2 Configurabla 0.2Un—-1Un
Fanclionnement en ~
- I l ! B
cas de soustansion | ¢ onfigurable D1s—5s Saiitimy
Temps de & o,
fonctionnamant 2 A v {' ; )
Seuil de suriensian 1 Configurabla 1.0 Un — 12lUn| Tiveaam ™ =]
l.l'l = = - g
™ i
fﬁq___d-ﬂ P ;.-""
—rnghs
TUW Rheinland LGA Products GmbH
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Certificat n®: A3 50694215 0001

Surtension
fancticnnamant
Temps atape 1

Configurabla

0.1s-1005

Sauil de surension 2

Configurabla

1.0 Uni—1,3 Un

Surtension
fonctionnamant
Temps atape 2

Configurabla

01s-5s

Saull da surtansion
Prodection moyvannes
de 10 min

Configurabla

1.0Un—-1,15Un

Sauil de souws-
frequence 1

Configurabla

47,0 Hz—- 50,0 Hz

Fanchionnamant en

sous-fraguence Configurabla 01s—-100s

Tamps stags 1

BELS GRSl Configurabla 47.0 Hz — 50,0 Hz
fréquence 2

Fanchonnamant en

sous-fraguence Configurabla 01s5s-5%
Tamps slaga 2
Seail de sur- Configurable 50,0 Hz — 52.0 Hz
fréquence 1

Fanctionnament en

sur-frequance Tamps Configurabla 01s5-100s
stage 1
Al Configurabla 50,0 Hz — 52,0 Hz
fréquence 2
Fanclionnameant en
sur-fréquance Tamps Configurabla 01s5-5=%
stage 2
Freguancs infénauwra Configurabla 47,0 Hz — 50,0 Hz 49 5 Hz
rraquance Configurable 50,0 Hz — 52,0 Hz 50.2 Hz
supdriaure
T e Tansion infériaura Configurabla A0 % Un — 100 % Un B5 %% Un
aulomatique apras _ ;
un déclenchamant Tansion superigura Configurabla L IJUnn el 110 % Un
Temps d'observation Configurabla 105 -600s 60 &
Gradant
drauvgmeantation de la Configurabla G W — 3000 %u'min 10 % 'min
puiszance acltive
Freguancs infénawra Configurabla 47,0 Hz — 50,0 Hz 49 5 Hz
4103 Commancar & Eaﬂﬂgﬁ Configurable 500Hz-520Hz | 50.1Hz

produire de Manargie = =
Blactrique Tansion inférieure Configurable 50 % — 100 % ua/ "'-AEE:\'A{H
I.llI \-'. = \. y
Tansion supariaurs Configurabla 100 % — 120 % in) 45 1-"] % 4n
TUV Rheinland LGA Prgdutis GmbH
Page 5 of 6 Am Grauen Stein 29 - 51105 Kdln - Gemany
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Certificat n®: A3 50694215 0001

Temps d'observation Configurabla 10 5 — GO0 s G0 s
Gradiant
dravgmentation de la Configurabla G % — 3000 %u'min handicapa
pussance active
4.11.1 Arrét de la Commanda a rear {Entréa
pLISsance active distance de l'interface Configurabla aui | nan nurmangua par port
logikua RES485WNI-Fi}
Fonchonnement a
4.11.2 Raduction de distance
la puissancea aclive MOTE : 51 o, una o {Enires
: T iy Configurabla aui | nan numandgua par port
sur |le point da definition plus précise oy
. : RE54850Ni-Fi)
consigne a5t fournie par le
GRO.
Echanga
dlinformations a non (Las protocolas
d‘:ﬁifsrri?l.;rrﬁea distance requis sarond conveanus
dstance MOTE : 5i oui, una Configurabla aui | non entra le GRD local at
dafinition plus — les UPG bors da
détaillée est foumie o el installation finale.)
par le GRD. / Jl.l,.-*" ﬁ \- '.
Supplamantaira : = |
Complémentaire [ o L-‘ = |
ov - Sur-axcite; uv : Sous-excita | ey A -
a 5i des paramefiras supplameaniaires ont ate evalues au cours de Massai, ils d 'v;'kﬁiiajgulé ous forme da
lgnes supplementaires dans le ableau. N I': »
b Cefie colonne doit Stre ulilisesa pour les descriptions de parametres spacifigues au AL,

TUYV Rheinland LGA Products GmbH
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